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ESTRATEGIA

Estrategia de desarrollo
« Estrategia comercial
« Alianzas estratégicas

« Paises emergentes
« Andlisis de mercado
« Cadena de valor

POLITICAS PUBLICAS

Estudios econdmicos

« Andlisis de impactos
ex-ante y ex-post

* Marco regulatorio

« Talleresy
capacitacion

Nuestros servicios

INVERSION ES

Estrategias de inversion

* Planes de negocio
« Andilisis de inversion
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financiamiento

PROYECTOS DE

INOVACION
Estudios de factibilidad
técnico-econdmica

* Innovacidon abierta

» Desarrollo y manejo de
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H° - Elcambio a la movilidad eléctrica es imparable
INICIO

Anuncio del fin de las ventas de automaviles a gasolina y diésel
* Los Paises Bajos para 2025
* India para 2030
* Noruega para 2025 g
* Francia para 2040. Paris para 2030 gﬂ.::,,
e Gran Bretaina para 2040 s o
* Escocia para 2032 Roadl“
* Alemania dijo que haria lo mismo
* China esta trabajando en un calendario A,

All Volvo cars to be electric OF hybrid
from 2019 MaZda -
Slectric by 20 gg U Carg -
ybrid or
1082 ™ A‘J
<eanspoRtATe" 3 \S ““\NG
ENERAL MOTOR

V“’\\Q Jaguar Land Rover to make only electric
Q or hybrid cars from 2020



H, . . Sin embargo muchos aun cuestionan los efectos positivos
INICIO  de los vehiculos eléctricos sobre el cambio climatico en
paises con matrices eléctricas predominantemente fosiles

Generacidn de Electricidad por Tipo de Fuente en Latinoamérica (2016)
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B Renovables M Fuentes Fosiles

Fuentes renovables incluyen: hidroeléctrica, solar, edlica, nuclear, biomasa, geotermia y otras.
Elaboracién de Hinicio, con base en datos de BP Statistical Review of World Energy 2017



Hinicio La realidad es que aun cuando la generacion
eléctrica es predominantemente fésil, la movilidad

eléctrica tiene efectos significativos en la mitigacion

Matriz de generacidn eléctrica México

Generacion Total: 159,819 GWh

15.51%

RENOVABLES

5.31%

@ rosies @ Renovables @ Otras Limpias”

Incremento anual inter-semestral

Fuente: Reporte de Avance de Energias Limpias.
Primer Semestre 2017. Secretaria de Energia de México.

OTRAS LIMPIAS*

del cambio climatico...

Emisiones de GEI de vehiculos ligeros en México
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Fuente: Andlisis de ciclo de vida para tecnologias de transporte seleccionadas
bajas en carbono. Instituto de Ecologia y Cambio Climatico de México - INECC.
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En tiempos de transicion energética,
5Cudl es el rol de las renovables en la
movilidad eléctrica?

Fuente: Reset.org



H. . La curva de pato muestra como se incrementan los
INIcio picos de carga a medida que mas energia solar se
anade alared

Duck Curve — California

Net load - March 31
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H. . La curva de pato muestra como se incrementan los
INICIO picos de carga a medida que mas energia solar se
anade alared

Duck Curve — California

Net load - March 31
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Hinicio La recarga de vehiculos eléctricos puede tener efectos
negativos o positivos sobre la red

Carga en horas pico:
e Suministro insuficiente
e Sobrecarga de transformadores
 Capacidad de conductores
excedida

MORNING
PEAK

ENERGY RELEASE
ON EVENING

Carga inteligente:

* Llenar los valles y reducir las
rampas de los generadores (que
generalmente se cubren con
plantas a gas)

CHARGE ON
DAYTIME

FLATTENED
CURVE OF
DEMAND
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Hinicio La recarga inteligente de vehiculos eléctricos y el V2G
ayudan a aplanar la curva de pato

4,000

3,500

3,000

2,500
Z 2,000
=

1,500

1,000

500

Pre-Strategy Load

/N
/ /N

6 / N\

mm— Total Load

mmmmmm | oad Net of Wind and Solar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hours

4,000

3,500

3,000

2,500
Z 2,000
=

1,500

1,000

500

== Total Load

mmms | pad Net of Wind and Solar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hours

13



Hinicio

V2G Unit

i
i1t
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AC/DC
_} Bi-directional

Electric Vehicle

Control Unit
i :OE
E—
G2V

Recarga inteligente

High Voltage
Battery

Vehicle to grid (V2G)
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O”C'O Curva de pato — SIN México 2024

Perfil de demanda de un dia habil de invierno durante 24 horas con un pronostico de 14,500 MW de
capacidad de generacion solar para el 2024,
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Fuente: Programa de Redes Eléctricas Inteligentes 2017. SENER -



HiﬂiCiO Recarga inteligente

Curva de pato — SIN México 2024 o
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Vehicle to grid (V2G) i w

Curva de pato — Baja California Sur (México) 2024
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Conclusiones:

« La tendencia hacia la movilidad eléctrica y una mayor
participacion de energias renovables es evidente

« Existen sinergias muy interesantes entre las renovables y
la movilidad eléctrica:
El vehiculo eléctrico serd un impulsor de la energia
renovable siempre que se iImplementen estrategias de
carga inteligente y V2G
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Hinicio
C Impacto del VE a futuro: integracion de energias renovables

Perfil de demanda del SIN. Dia habil con prondstico de generacidén solar
de 14,500 MW en 2024.
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Curva de demanda y prondstico solar tomados del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes 2017. SENER



