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Contexto: ;Por qué es necesario el almacenamiento de energia?

Es muy importante para un sistema eléctrico disponer de generadores eléctricos gestionables, que puedan
variar en funcion de las condiciones de demanda y restricciones tecnicas.

Los mercados eléctricos necesitan almacenamiento de energia para poder gestionar la variabilidad de
ciertas energias renovables, si se pretende disponer de energia limpia 24/7.

CAUSA: Precios de electricidad vs Produccion PV EFECTO: Desarrollo de proyectos de almacenamiento
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Tecnologias de almacenamiento disponibles
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Tecnologias de almacenamiento disponibles
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Comparacion de tecnologias

DEGRADACION TRAS 5 ANOS POTENCIAL REDUCCION DE COSTES
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Disefio de proyectos PV+Baterias

Un proyecto de PV con
Baterias es MAS CARO
(CAPEX & OPEX) que un
proyecto sin baterias y
produce MENOS ENERGIA a
misma potencia PV
instalada.

£» Mercado objetivo

 Alta variabilidad del precio de la
electricidad (Demand shifting)
 Servicios auxiliares a la planta
a. Autoconsumos
b. Peak shaving

« Servicios auxiliares al sistema
electrico o al TSO.

a. Regulacion de potencia
b. Regulacion de frecuencia
c. Compra-venta de electricidad

* Incentivos a la produccion de
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Plantas hibridas: Dos casos de estudio

Las baterias y la PV pueden proporcionar valor adicional, también junto a otras tecnologias, de cara al
operador de la red de transmision.

Las plantas hibridas (PV + Edlica + CSP con almacenamiento + Gas + Baterias) son buena prueba de que se
puede conseguir energia con alto contenido renovable y buena firmeza.
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Equipos adicionales para la instalacidén de baterias

Las baterias almacenan la electricidad en corriente continua.
Es necesario un inversor para verterla en la red de alterna.

Es posible cargar la bateria directamente con la DC de la PV,
pero es mas recomendable pasar por el inversor entre medias.

Segun las condiciones climatologicas, puede ser necesario un sistema
de aire acondicionado para regular temperatura y humedad.

La bateria requiere un sistema de control que regule cuando cargara
y descargara.

Este control tiene que responder en milisegundos para regular
frecuencia en la salida.

Requiere de un modulo que calcule el algoritmo de optimizacion
cuando se busque maximizar el ingreso por venta de energia.
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