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El caso para Yucatán



Cronología del apagón ocurrido en la Península de Yucatán

Datos Relevantes

• Tres apagones se reportaron en la zona peninsular en el 2019 
(8 de marzo, 5 y 22 de abril)

• El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) reportó 
que la falla en el sistema eléctrico el 22 de abril inició a las 
13:32 horas y se declaró en estado operativo de alerta, 
debido a que el flujo de transmisión de la zona de Tabasco 
hacia Escárcega fue mayor al máximo permitido. 

• CFE anuncio que invertirá 2 mil millones de pesos para 
reforzar la red de transmisión entre Ticul y Escárcega
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Los eventos se pudieron haber evitados con un Sistema de Almacenamiento de Energía interconectado en la Zona Peninsular.

Solución de almacenamiento

• Una planta de Almacenamiento de Energía de 90MW 
reemplazaría la necesidad de construir una nueva línea de 
transmisión.

• El almacenamiento de energía provee una solución única que 
puede alivianar la congestión y proveer flexibilidad de 
generación al sistema



Localización del sistema de Almacenamiento de Energía

Beneficios

• Reduce la congestión hacia la Península

• Incrementa la confiabilidad del sistema

• Aumenta el límite de contingencia

• Difiere inversión en infraestructura de 
transmisión

• Permite servicios adicionales:

– Integración de renovables

– Arranque en negro

– Control de voltaje

– Regulación de frecuencia
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Introducir el Almacenamiento de Energía al lado de la carga, reduce la importación hacia la Península



Liberación de carga en periodo punta (Yucatán) 

Punta Sin Almacenamiento

• En horas pico las líneas de transmisión 
están sobre saturadas para alimentar la 
carga.

• Lleva a horas donde no se cumple con los 
requerimientos de contingencia (N-1)

© Fluence Energy LLC. All Rights Reserved.5

Posicionando el sistema de almacenamiento cerca de la carga es una alternativa de T&D

Punta Con Almacenamiento

• El sistema de almacenamiento aporta 
capacidad  para suplir la demanda.

• Permite la operación de la infraestructura 
de transmisión sin que llegue a saturarse.

Flujo - 690 MW

Límite – 600 MW

Carga: 

1290 MW

Flujo - 600 MW

Límite – 600 MW

Descargando 

90 MW

Carga: 

1290 MW

Flujo -600 MW

Límite – 600 MW

Flujo - 600 MW

Límite – 600 MW



Almacenamiento para 

Transmisión y Distribución 

Arizona Public Service (APS)

Punkin Center

Arizona, USA

2 MW / 8MWh

SERVICIOS

• Diferimiento de inversiones en T&D

• Manejo de carga de punta

IMPACTO

• Confiabilidad del sistema eléctrico a mitad 

del costo de una línea de transmisión 



Inversión eficaz del tamaño necesario

Operadores de red pueden:

• Traer expansión gradual de capacidad 

• Aprovechar la caída de costos de 
almacenamiento y crear una solución más 
económica para las necesidades de la red

• Administrar mejor la incertidumbre del 
crecimiento de carga

• Evitar cuestiones de paso de nuevas 
líneas
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Almacenamiento se agrega en escalones del cualquier magnitud
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El caso para C&I en Mexico



El cargo mensual tuvo fuerte incremento en el ultimo año
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¿Cómo el almacenamiento de energía reduce los cargos por demanda?

• Las baterías se descargarán durante las 
horas punta para que la carga neta sea cero

• Como tal, el cargo por demanda por horas 
punta también será cero

• El almacenamiento de energía de la batería 
tendrá que dimensionarse según la carga 
máxima típica de cada mes de 18:00 a 
22:00
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Opción A, con reducción de las 
operaciones durante horas punta



Carga típica cada día sin almacenamiento
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Carga típica cada día con almacenamiento (Opción A)
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Suponemos 25 MW / 100 MWh almacenamiento de energía

Carga neta 

es cero entre 

18:00 y 22:00

Batería 

descargando

Batería 

cargando



Carga típica cada día con almacenamiento (Opción A)
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Suponemos 25 MW / 100 MWh almacenamiento de energía

Batería 

descargando
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Caso de negocio puede alcanzar IRR de 23%
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RESULTS

Financial 

NPV 26,005,589$                                

IRR 23%

Term 15 yrs

Simple Payback 4.2 Yrs $(35.000.000)
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Opción B, sin reducción de las 
operaciones durante horas punta



Carga típica cada día con almacenamiento (Opción B)
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Suponemos 100 MW / 400 MWh almacenamiento de energía
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Trabajamos juntos para definir el modelo de financiación adecuado.

1. CapEx: compra directa del sistema de 
almacenamiento de energía

2. Arrendamiento: leasing del sistema 
de almacenamiento por un período 
ajustado

3. Ahorro Compartidos: se celebra un 
contrato de servicio de energía donde 
se comparten los ahorros

© Fluence Energy LLC. All Rights Reserved.18

En todos los casos Siemens / Fluence provee O&M, así como garantías de rendimiento del sistema



Fluence



30 MW of energy storage for San Diego Gas & Electric, California, United States

Largest energy storage project in North America
• 30 MW / 120 MWh

• Contract to online in 6 months 

• Sited on 1 acre, where a power plant could not be permitted



Created and backed by two industry powerhouses  

EXPERIENCE

10+ years of experience in energy 

storage from two proven industry 

pioneers

• World’s leading storage provider

• Deployed or been awarded 60+ 

projects, in 16 countries, 500+ 

MW

Fluence brings unmatched experience at scale from the partner you 
can trust

21

SCALE

Complete technology and service 

offerings delivered worldwide

• Proven technology platforms that 

address full spectrum of 

applications

• Delivery & integration in 160 

countries

• Comprehensive services including 

financing

THE RIGHT PARTNER

Deep understanding of modern 

power markets, customer needs, and 

local market challenges

• Collaborate with customers to 

solve their energy challenges

• Avoid pitfalls of inexperienced 

packagers and integrators

• Strong financial backing and 

industry staying power



Fluence is the global leader in energy storage

16 Countries

575+ MW

10+ Years

60+ Projects


