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Transporte representa el 27% de las emisiones de efecto invernadero en España
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4.545 puntos actuales en España  > 70.000 puntos 
necesarios

Source: electromaps, Potencia > 43kW CHAdeMO y CCS2

40.000 coches eléctricos actuales  5.00.000 en 2030









Integración de carga de vehículos eléctricos con 
producción de energía renovable  

Concepto DC Hybrid charging



https://todosobreelcocheelectrico.com/
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1º Escenario

2º Escenario

Coches eléctricos en España: 40 000 ( > 1% del 
mercado)

Distancia recorrida: 13.000 km / año
Consumo medio: 16 kWh / 100 km

Consumo en la red eléctrica: 83 GWh / año
3 % del consumo eléctrico

Coches eléctricos en España: 25 000 000 
( Todo el mercado)

Distancia recorrida: 13.000 km / año
Consumo medio: 16 kWh / 100 km

Consumo de la red eléctrica: 52 TWh / año
20 % del consumo eléctrico 

Source: REE

EFECTOS DEL VEHICULO ELECTRICO EN LA RED



TIPOS DE RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



MINERALES BATERIAS

¿De dónde proceden los principales elementos de 
las baterías ion-litio?

Litio: Australia (44 %), Chile (34 %) y  Argentina (13%). 
Cobalto: República Democrática del Congo (59%).
Manganeso: Sudáfrica (30%), Australia (17 %).
Níquel: Indonesia (25%), Filipinas (14%), Rusia (10%).
Grafito: China (66%).
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