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Transporte representa el 27% de las emisiones de efecto invernadero en Espana
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I Annual shares of wind and solar PV in electricity generation: top 25 countries in 2018
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Disponibilidad de Infraestructura de acceso publico

Dilema del huevo y a gallina, ne hay infraestructura porque no hay vehiculos © no hay
vehiculos porgue no hay infraestructura.
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4.545 puntos actuales en Espaiia = > 70.000 puntos
necesarios

| PUNTOS DE RECARGA DE COCHE ELECTRICO

En poco mas de un ano, podras recorrer
Espafa con un vehiculo eléctrico

[ #ooches | [ i 1)

En 2019, las principales autovias y corredores de Espana, asi como los espacios de
acceso publico de las principales ciudades de la geografia espanola, contaran con una
estacion de recarga rapida al menos cada 100 km. Asi, sera posible viajar por todo el
pais con autonomia.

40.000 coches eléctricos actuales > 5.00.000 en 2030
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Las ventas de turismos eléctricos suben un 119%
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Integracion de carga de vehiculos eléctricos con
produccion de energia renovable

Concepto DC Hybrid charging



La desinformacion perjudica la venta de
gg?hes eléctricos Todo lo que debesfsaber sobre
La desinformacion y los concesionarios, | el COChe QIECtI'ICO

barreras para la compra de coches
eléctricos

Javier Tomas Catala

https: //tod \-'- elcoclg,eelectrlco com/
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EFECTOS DEL VEHICULO ELECTRICO EN LA RED

1° Escenario
5
@; Coches eléctricos en Espana: 40 000 ( > 1% del
i mercado)
- 3 G-y Distancia recorrida: 13.000 km / afio
1 é Fo Consumo medio: 16 kWh / 100 km

Consumo en la red eléctrica: 83 GWh / aino
3 % del consumo eléctrico

TL { 2° Escenario

S Coches eléctricos en Espaiia: 25 000 000
( Todo el mercado)
Distancia recorrida: 13.000 km / ano
Consumo medio: 16 kWh / 100 km

Source: REE
Consumo de la red eléctrica: 52 TWh / ano

Red Eléctrica: el sistema esta preparado para 20 % del consumo eléctrico
asumir el 'despegue’ del coche eléctrico



TIPOS DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS

[1P03 DE RELARGA

BASICA SEMI-RAPIDA RAPIDA SUPER-RAPIDA
2,3-7,4 kW 22 kW 40 - 50 kw 100 - 150 kw
POTENCIA Carga monoiasica Carga trifasica Carga trifisica / Carga en continua
NEMPL OE RECARGA CORURLEA
il 2.6 h - 48 min 16 min 9 -7,2 min 3,6 - 2,4 min
el 14 - 4,3 horas 1,5 horas 48 - 38 min 19,2 - 12,8 min
i it




MINERALES BATERIAS

World Mine Production (2015)

¢ De donde proceden los principales elementos de
las baterias ion-litio?

Litio: Australia (44 %), Chile (34 %)y Argentina (13%).
Cobalto: Republica Democratica del Congo (59%).
Manganeso: Sudafrica (30%), Australia (17 %).
Niquel: Indonesia (25%), Filipinas (14%), Rusia (10%).
Grafito: China (66%).
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