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FIGURE 4. Renewable Energy in Total Final Energy Consumption, by Sector, 2016
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= EN LA INDUSTRIA, iEL 74% DE LA ENERGIA ES PARA PRODUCIR CALOR!

EL CALOR SOLAR INDUSTRIAL

El consumo final de energia térmica en el sector industrial es mayor que el consumo
de electricidad a nivel mundial. Sin embargo, se habla mucho mas de la electricidad.

GRAN DEMANMNDA DE CALOR EN LA INDUSTRHIA A NIVEL GLOBAL
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El consumo de energia para calor en la industria ha
crecido durante la ultima década
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» La energia solar térmica a veces no es tan “sexy”, pero...

GENERACION MUNDIAL DE ENERGIAS RENOVABLES. Los CSA tienen
mayor capacidad instalada que los paneles fotovoltaicos

Global capacityin operation [GW,], [GW,,], and energy supplied [TWh,], [Twhy,], 2016
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Global capacity in operation [GW. ], [GW] 2016 and annual energy vields [TWhy], [TWhy,]
(Sources: AEE INTEC, Global Wind Energy Council (GWEC), European PV Industry Association (EPIA),
RENZ1 - Global Status Report 2017)



Mercado SHIP a nivel mundial

416,414 m?
525 plantas

2016

+ 192,580 m?
+ 110 plantas

608,994 m?
635 plantas

2017

1,300 millones
de m?

800 millones
de m?

2030

México fue el pais con
el mayor numero de

plantas SHIP
instaladas en 2017

36 plantas
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Tecnologias para calor solar de procesos

+ Colectores de inclinacion Temperatura baja - menor a 150°C
fija o ajustada segun la
estacion

Planos Tuhos evacuados

Tubos evacuados con CPC
(concentrador parabolico compuesto)

* Colectores de seguimiento Temperatura media - de 150°C a 400°C
lineal o de 2 ejes

Cilindrico-parabdlico Fresnel linear Plato parabolico



SEGMENTOS DE MERCADO

Los colectores solares suministran calor a diferentes temperaturas para procesos de produccion en
varias industrias. La siguiente tabla muestra los segmentos de mercado mas adecuados para cada
tipo de colector.

INDUSTRIAg BAJA MEDIA ALTA
Por debajo de los 150 °C 150 a 400 °C > 400 °C

Quimica - Ebullicion « Destilacion
Alimentosy - Secado - Ebullicion
bebidas - Pasteurizacion - Esterilizacion
Maquinaria - Limpieza - Secado
Mineria - Refinado electrolifico - Fusion de nitratos

de cobre - Procesos de
secado mineral

Textil - Lavado - Blanqueamiento « Coloracion

Madera - Vaporizado - Decapado » Compresion - Secado

- Coccion
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Sistemas para diversas zonas de las planta, 35 m3/dia de agua a 65 °C




GRUPO BIMBO. México DF

Sistemas para diversas zonas de la planta. 60 m3/dia de agua a 60 °C




INDUSTRIAS LAVIN. Jivtepec,Morelos. Modulo

Sistemas para agua caliente de proceso. 30 m3/dia de agua a 75 °C
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NESTLE. Toluca, Estado de México
Precalentamiento 500 m3/dia a 37 °C. 3570 m2 ECOSUN




El mds grande refrigerador solar por adsorciéon en México !l
440 m2 para 290 Kw de refrigeracion por adsorcion MYCOM ADR-50

# Glitermann

FABRICA GUETERMAN POLYGAL - Frio Solar. Cuernavaca - _
Modulo f




Monitoreo via web

Salida campo de colectores ~ Radiacion solar promedio 956 w/im2 () Campo de colectores

24 3 °C ' ' 28 ”0””’ & / /
S - ntrada campo de colectores ///

Online Status +

mr

32 Colectores '

HiperTinox

Superior tanque termo
50.7 °C

SEDESA

(

~

Ambiente interior
g Flujo-Colectores 6.0 I/h \SEDEMA
a ?
m -
| 3 Ahorro Generado PED La Villa
| o Amanecer 06:40
s RESET 15-02-2018 Puesta de sol 17:59
= Horas de sol 9:00 “
2 . - - - Nubes 20 %
= .. 47759 thros de Dlesel Ambiente exterior 16.7 °C
‘ A ‘ Agua fria red 237 °C
50.1°C G 1.2 Ton de CO2 Humedad 52 %

Presion 1024 hPa
viento NE (@) 41
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Sistemas para agua caliente de proceso, 10 m3/dia de agua a 60 °C




L"OREAL - COSBEL SA DE CV. Ciudad de México

Sistema de calefaccion solar 12 m3/dia
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Modirlo

Sistema para regaderas de la planta. 12 m3/dia de agua a 60 °C




GAMESA QUAKER. Ciudad de México

Sistemas para agua caliente de proceso, 12 m3/dia de agua a 55 °C
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Modulo

Sistemas para diversas zonas de las planta, 8 m3/dia de agua a 60 °C
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DIVERSEY - TLANEPANTLA

Sistema de 20 m3/dia a 43 °C para servicios sanitizacion en proceso industrial

Porcentaje de ahorro
instalando sistema solar




PENOLES. Totolapan, Morelos.

Sistemas para diversas zonas de minas de plata. 16 m3 a 65 °C
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Modulo o
X
- AGRONEGOCIOS
« Rastros
« Salas de ordeno
« Queserias

Procesadoras de frutas

« Empacadoras

« Procesadoras de cdrnicos
« Molinos de nixtamal




BONAPRIME. Mexicali, México Modulo
235 m2 MS 2.5. Agua caliente para proceso en Rastro TIF. 10 m3/dia a 70 °C |




BASCULAS REVUELTA. TORREON

Sistema agua caliente de proceso. 5 m3/dia a 75 °C
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Sistema agua caliente de proceso 5 m3 por dia a 70°C
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PROCARNE “B”. TORREON Modulo

Sistema agua caliente de proceso en Rastro TIF. 10 m3 por dia a 65°C

" 4
o




Modulo »

Sistema de calefaccion solar para pilas 7 m3/dia a 70 °C
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Calentamiento de Agua para Rastro Tif., en Torreén, Coabh.

Modulo

i

.L1 ) ;‘-'1

’, Module Slar M ' u

= " ‘

"\ !
\
\
w—”‘”*r

- |
. Moduie..,,

S

FINCO

iy

H
»

{4

(&

(s

i



MOLINOS DE NIXTAMAL. FABRICACION DE MASA

Plantas solares, capacidades de 500 a 5,000 Its. Diarios a 75°C




SANA INTERNACIONAL - San Luis Rio Colorado. Proceso Alimentos Modulo i

240 m2 de colectores hiper tinox para agua caliente para proceso industrial




iGracias por su atencion!

Ing. Daniel Garcia Valladares

Datos de contacto:
generalsolar@modulosolar.com.mx
www.modulosolar.com.mx
www.famerac.org

Twitter: @danugarcia
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