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;QUIEN ES BJUMPER?
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Experiencia Equipo Presentes Identidad
+ 10 Afios Implantando Equipo multidisciplinar Latinoamérica Compromiso Real
Soluciones de Eficiencia altamente cualificado Centroamérica Conocimiento
Energética y Operacional en Gestién de Caribe Fiabilidad
en Datacenter Infraestructuras Criticas Europa Seguridad

Y Autoconsumo FV para

Centros de Datos
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AUTOCONSUMO SOLAR FV PARA DATACENTERS

Evoluciony antecedentes de DC.
Digitalizacién de la sociedad.
Energia FV, parte de la solucién.
Evolucion de la energia FV en el mundo:

Precio panel solar FV.

Precio instalacion solar FV.

LCOE $/MWh solar FV.

Capacidad de generacion eléctrica mundial FV.
Consumo de energia de los DC.
Beneficio del autoconsumo en DC.
Modelos de proyectos de autoconsumo.
Qué tener en cuenta para analizar un proyecto de autoconsumo.
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Moderador
Notas de la presentación
Qué vamos a tratar en este webinar, al finalizar que tendrán claro.
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Moderador
Notas de la presentación
Todo esto habrá que procesarlo y almacenarlo en los Data Centers. 

ComputingNuevos equipos móviles, smartphones (redes sociales), generan nueva demanda y análisis de esos datos (big data). Con el concepto Edge (proximidad del DC) y el desarrollo del Cloud las empresas ganan en movilidad y agilidad.

IoT, 5G, Coches autónomos, Smart Cities y Blockchain acelerarán el mundo.
Servicios de Seguridad vial, servicios públicos y de medioambiente están presentes en la tecnología actual.



DIGITALIZACION DE LA SOCIEDAD

Consecuencia directa: A umento de Consumo

v Relacion directa entre 5G, Edge, 0T y aumento
de consumo energético de la red. Aumenta

g Q velocidad y reduce latencia.
A Q Segun una encuesta conjunta de 451 Research,

el 90% de los operadores temen el incremento
de costes de energia de las nuevas redes.
Estimacion en un 170% para 2026.

La digitalizacion de los servicios incrementa
anualmente el consumo del Datacenter, no
pudiendo verse revertido por la optimizacion
de fabricantes de Tl.




ENERGIA FV: Parte de la solucién

Si la sociedad digitalizada es dependiente de la

tecnologia = Consumo de energia creciente.
v BuUsqueda del equilibrio entre el almacenamiento y
la demanda=» garantizar suministro.

v Solucién: generacion lo mas proxima a la fuente de

consumo =>» Fotovoltaica.

Esto ya es una tendencia imparable.


Moderador
Notas de la presentación
Nos acercamos a una sociedad cada vez más digitalizada y dependiente de la tecnología y que exige una gran cantidad de energía. 
El desafío será encontrar un equilibrio entre el almacenamiento y la demanda y garantizar un suministro de energía confiable a través de una red más efectiva. 
Una posible solución al problema de la distribución es el de la generación lo más próxima a la fuente de consumo como ocurre ya en algunos centros de datos que utilizan plantas FV.
Esto ya es una tendencia imparable.



ENERGIA FV: parte de la solucién

CONCLUSION
Los centros de datos estan obligados a buscar
soluciones para hacer frente a la exigente demanda de
crecimiento, y un fuerte crecimiento conlleva recursos,
como energia y conectividad, en algunos casos
nuevas ubicaciones..




:POR QUE AHORA Si LA ENERGIA FV?

Evolucion de la energia FV en el mundo
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Moderador
Notas de la presentación
Paridad de red, la FV es más rentable que cualquier energía de origen fósil, por lo que no se necesita subvenciones. Es debido a : 

1- Precio panel solar ha bajado.
2- Precio instalación FV también ha bajado… etc
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Moderador
Notas de la presentación
Fuente IRENA (Agencia internacional de Energía Renovable). La evolución de las tecnologías, principalmente de silicio monocristalino y policristalino, su aumento en capacidad de producción y la mejora de las eficiencias gracias a la I+D+i han contribuido a la fuerte tendencia de baja de precios de la fotovoltaica
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Moderador
Notas de la presentación
Fuente IRENA (Agencia internacional de Energía Renovable)
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2009 @ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LCOE $/MWh 359 248 157 125 98 79 64 55 50 43 32

LCOE S/MWh

Afo

Energias no gestionables, como la FV salen a mercado a precio O = Mayor rentabilidad al venderse
al precio de captacion.



Moderador
Notas de la presentación
Levelized Cost of Energy (Lcoe), o costo energético nivelado, que nos da el costo por kilowatt-hora que produce cualquier tipo de sistema de generación de electricidad, como la solar y la eólica. Fuente IRENA (Agencia internacional de Energía Renovable).



GWP INSTALADOS
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La prevision para el 2020 es que el salto sea proporcionalmente mayor
que de 2018 a 2019 =» La tendencia sigue en crecimiento gracias al
autoconsumo.



Moderador
Notas de la presentación
Fuente IRENA (Agencia internacional de Energía Renovable)



POR TANTO

S| 2025 Sector IT

Consumo 20% de la electricidad global.
Emision 5.5% de todas las emisiones de carbono.

En el DC llegara al 6%.

Aproximadamente el 65% de la energia del centro de datos global se
produce mediante la quema de combustibles fésiles..

HAY QUE BUSCAR LA EFICIENCIA
ENERGETICA

v Eficiencia energética en los DC con el maximo de energia limpia.

ANENENEN

v Los DC tienen espacios en cubiertas y aparcamientos, hay que
aprovecharlos para generar energia limpia y tener una reduccién de costes
E importante.
\ﬁé“; "

BJumpé . Eficiencia, Disponibilidad , Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa
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Moderador
Notas de la presentación
por los dispositivos conectados a internet, fotos en alta resolución, emails, videos en streaming, teléfonos móviles, redes sociales, Netflix, vehículos autónomos, ...
La cantidad de energía utilizada por los centros de datos se duplica cada cuatro años. 

Aproximadamente el 65% de la energía del centro de datos global se produce mediante la quema de combustibles fósiles y dentro de los próximos 10 años se espera que los centros de datos representen aproximadamente el 10% de todas las emisiones de carbono globales


Autoconsumo = Ahorro + Rentabilidad

Beneficio del autoconsumo en Data Centers

En las horas de
produccién

fotovoltaica, el
consumo de

energia en un
DC es maximo.
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Proteccion /
Seguridad
frente a futuros
incrementos de
las tarifas
eléctricas.

Ahorro desde el
primer dia en
facturas
energéticas,
alcanzando el
maximo ahorro,
una vez pagada la
instalaciéon
fotovoltaica

Rentabiliza
superficies libres y
en desuso (tejados,

cubiertas,

fachadas,
parkings...).

Revaloriza tu
propiedad.

El Data Center que
hoy no tiene una
instalacion FV en su
tejado esta perdiendo

dinero




v En Tejado coplanar.

v En azotea con inclinacién dada por la estructura.
v Pérgola de aparcamientos.

v En suelo aprovechando espacios libres. 24




DISENO GEOMETRICO DE LA INSTALACION.
- Orientacion e inclinacién.
- Distancia minima entre filas de médulos en caso de no ser coplanar.
- Calculo de perdidas, por orientacién, sombras, etc.

ENERGIA GENERADA POR LA INSTALACION.

ENERGIA DEMANDADA POR LA INSTALACION EN LOS DIFERENTES PERIODOS

CALCULO DEL GRADO DE AUTOCONSUMO

ELECCION DE EQUIPOS PRINCIPALES

SIMULACION CON PVSYST

ELABORACION DE BP CON MEMORIA BASICA. INVERSION Y TIR



Moderador
Notas de la presentación
( Potencia producida vs Potencia demandada).
., MÓDULOS, INVERSORES Y ESTRUCTURA




TE PROPONEMOS REALIZAR
DE FORMA GRATUITA UN
BUSINESS PLAN DE FV PARA
TU DATACENTER

Ponte en contacto con:

BJumper

SOLUTIONS

Javier Doyega
Business Development Manager

jdoyega@bjumper.com
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