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Mireia tiene un grado en Ingenieria Mecanica y tiene
un Master en Tecnologias Energéticas para el Desarrollo
Sostenible de la Universidad Politécnica de Valencia.

Se unid a Soltec en 2016 durante el primer Programa
Solteach. Después ha sido la ingeniera de ventas vy
proyectos durante 3 anos en EE.UU. Coordinaba las
actividades de los diferentes departamentos para los
proyectos en América del Norte.

Actualmente, como Product Manager, Mireia trabaja en
las nuevas lineas de producto de Soltec.
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Soltec

16 afhos de experiencia en
seguidores solares (desde
2004)

1,600+ trabajadores

15 filiales internacionales

10GWp ventas acumuladas
3GWp en bifacial

#1 LATAM

#1 Seguidores 2P en todo el
mundo

937 MW

Estados Unidos

1513 MW

México

Africa Subsahariana 248.3 MW

Australia

1531 MW
Chile
& Argentina
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Avance...

(d Vamos a demostrar que un seguidor solar con una configuraciéon 2V
produce mas gue con otras configuraciones

= Esta diferencia aun es mayor cuando se utilizan médulos bifaciales

(d Vamos a analizar por qué el coste de un seguidor 2V robusto con médulos
bifaciales de gran tamafio no tiene por qué ser mayor

= Eldiseno del seguidor con métodos avanzados garantiza la resiliencia al
viento
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Ganancia bifacial en un 2P

Planta solar “La Silla” (Chile), 2015: primer
seguidor solar disefiado especificamente para
modulos bifaciales instalados en una planta
solar a gran escala.

BiTEC: centro de investigacion bifacial de Soltec
en California.

Mas informacion sobre los whitepapers
disponibles en soltec.com/soltec-lab/
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Ganancia bifacial en un 2P

Factores clave para la ganancia bifacial: albedo, distancia entre las filas del mdédulo (pitch),
altura del médulo y la sombra generada por el eje y por otros elementos de la estructura del

seguidor en la parte trasera del médulo.
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Ganancia bifacial en un 2P

Validado por Black & Veatch

Paradmetros Ganancia Bifacial Estimada
Menor temperatura media del mdédulo (mejor refrigeracion) +1.3%
El tubo no provoca sombra +0.7%
Mayor altura y separacion de modulo, y otros aspectos de disefio +0.1%
Total | +2.1%
Configuracion 'Altura Albedo C-_‘CR 0.4 :
Médulo (m) (%) Pitch (m) Otofo

2P (SF7 Bifacial) 2.35 58.1 10 19.2

1P 1.35 58.1 5 16.8

A 2.4%

4.1m
Arriba
L 4
,2.2m / Zaem
Abajo
Abajo g 135m
1x Trackers 2x Soltec Trackers
Ganancia Bifacial (%)
Invierno Primavera Verano Media
14.3 13.2 15.8 16.2
12.6 1.2 13.7 14.1
1.7% 2.0% 2.1% 2.1%

Los médulos bifaciales Jolywood KW-D72N-355 se instalaron en configuracidon 2P en un seguidor
bifacial SF7 y un modulo del mismo tipo en un seguidor 1P.
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rINREL

NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY

Ganancia bifacial en un 2P
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NREL explica que el tubo tiene un efecto con sombras que, ademas, se mueve a lo largo del dia.
Fuente NREL: https://www.nrel.gov/docs/fy190sti/72039.pdf
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Vela del seguidor 2P con mdédulos bifaciales

Moddulos Jinko
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Presentation

Madulo Longitud del modulo Vela del seguidor
Tiger 2205 mm 4560 mm (8.26%+)
Swan
2031x1008 mm Swan 2031 mm 4212 mm
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Dynamic Wind Analysis in
Tracker Array Design

vi Dy-WIND==>

Disefio Dy-WIND — Efectos dinamicos y tuneles de viento

Tinel de viento rigido Tunel de viento seccional Tunel de viento aerolastico

e e Aol ) i bt 4 |y e

Mecanismo 1: Vibracion resonante

Mecanismo 2: Aleteo de torsion
Mecanismo 3: Galope de torsidn

Buffeting effect

Wind Greater Turbulence Minor Turbulence Torsional galloping

Wind flow and vortex shedding
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Diseno Dy-WIND

Hincas robustas, en
algunos casos 9
hincas en lugar de las
7 habituales

Soportes de Reductora reforzada con rigid

maodulos robustos caracteristicas especializadas

:*v ' Dy-WIND==?
. i Dynamic Wind Analysis in

Tracker Array Design

® ¢ ensamblaje de la unién aumenta la

ez del tubo con especificaciones

optimizadas de material, seccion
transversal y fijacion

LR LN

Los casquillos de rotacidn en hincas
simples regulan la tension de la
friccion del tubo de torsion,
haciendo una estructura mas rigida

A /[l[ ’l Wi/ /NI

- El disefio d
Tubos de torsion

robustos para mejorar la

rigidez .
& eficientes para |

contra la torsion

Dy-WIND proporciona
soluciones estructurales

de disefio de plantas
fotovoltaicas

"/

el seguidor

os desafios
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UpP
Dy /
2P tracker 1P tracker 2P tracker 1P tracker
52.5° angle 52.5° angle 7.5° angle 7.5° angle
square torque-tube round torque-tube square torque-tube round torque-tube
2.35 m module height 1.35 m module height 2.35 m module height 1.35 m module height

Figure 8. Module rear side irradiation distribution with trackers in 2P Vs. 1P in different anglesand hights, with square and round torque tubes. Source: BITEC

Front S|de Racking Shades Interference 4 inch clearance from module to TorqueTube

IR Image

Module on short circuit.
Albedo 63%

Torque-tube shading
in 1P bifacial module
configuration

Rear Side

Torque-tube shading in 1P
bifacial module configuration
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Nuevos modulos con seguidores 1P

Menor ganancia bifacial debido a la sombra que genera el tubo del 1P

Menor produccion
debido a la peor
refrigeracion del 1P

AZO 33t

N

Vv 16 ft 16 ft
N




Nuevos modulos con seguidores 1P

Mantener los taladros a 400mm puede
incrementar las microrroturas en el
modulo. Los seguidores 1P prefieren
soportes de mddulo cortos porque son
mas econdmicos sin embargo....

Ademas, aumentar esta distancia
impacta mas en los seguidores 1P ya
gue les aflade mas metros de soporte
respecto al 2P y se reduce la diferencia
en este apartado, es normal que

intenten seguir con 400mm:

Distancia taladros

400

BENDING

982

SRl o] Nimero de S S Longitud total O e e Longitud total Difert?ncia por
soportes soportes soportes seguidor (m)
2P 2x42 44 2.785 122.5 3.367 148.1 25.6
1P 1x84 86 0.44 37.8 1.022 87.9 50.1
Diferencia 2P vs 1P 324% Diferencia 2P vs 1P 169%

Presentation

The information contained in this presentation may be subject to confidentiality
obligations arising from Soltec's contractual relationships with third parties.

‘ Soltec




* BIiTEC ha demostrado que el seguidor 2P Soltec SF7 con modulos bifaciales produce al menos un 2.1% mas
gue un seguidor solar con configuracion 1P en las mismas condiciones.

» Esta diferencia se debe principalmente a un diseno sin interferencias en la parte trasera del modulo, a la
posicion mas alta de los paneles solares y a una temperatura de funcionamiento mas baja.

* Debido a la mayor eficiencia y potencia del modulo, y a un disefo eficiente de la estructura, el coste del
seguidor no tiene por qué aumentar a pesar del aumento de tamano.

* Con los nuevos mddulos bifaciales la vela del seguidor aumenta considerablemente. Es necesario dimensionar
correctamente el seguidor para tener en cuenta todos los efectos aerolasticos. Soltec usa |la metodologia Dy-
WIND desarrollada junto a RWDI asegurando la integridad del seguidor.

* Ademas la produccidn de la planta aumentara también, mejorando asi el LCOE.
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