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ATA RENEWABLES

We supply independent technical services
in Renewable Energy Sources (RES) with
highest quality advisory, engineering,
construction supervision for PV Solar, CSP
and Wind Plants.

= Advisory Services (TDD, LTA, Tests on
site, Performance analysis, EYA)

= Engineering Services (OEs, Design
Review, Construction monitoring)
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TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA BIFACIAL
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TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA BIFACIAL
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¢BANCABILIDAD?

Tecnologia (Mddulos Bifaciales)

Contratos (Garantias)

Estimacion del rendimiento

» Hipotesis técnicas (PV SYST)

> Albedo TMY




Albedo @a

El Albedo se puede definir como la relacion entre la irradiancia reflejada (RI)
por una superficie y la irradiancia global horizontal (GHI) recibida por dicha
superficie.
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Albedo @a

El Albedo se puede definir como la relacion entre la irradiancia reflejada (RI)
por una superficie y la irradiancia global horizontal (GHI) recibida por dicha
superficie.

éSimple?
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— Albedo @a

El Albedo se puede definir como la relacion entre la irradiancia reflejada (RI)
por una superficie y la irradiancia global horizontal (GHI) recibida por dicha

superficie.
éSimple?

Variabilidad Intra-Annual
- Cambios estacionales en la superficie (hierba,
humedad)
- Posicion del Sol (Angulo de incidencia)
- Espectro de la radiacion solar
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— Albedo @a
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El Albedo se puede definir como la relacion entre la irradiancia reflejada (RI)
por una superficie y la irradiancia global horizontal (GHI) recibida por dicha
superficie.

‘. I
NASA Average Monthly Albedo Values

Variabilidad Intra-Annual

- Cambios estacionales en las superficies
(hierba, humedad)

- Posicion del Sol (Angulo de incidencia)
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- Espectro de la radiacion solar

Fig: Intra-Annual Variability for a given site (source NASA)
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— Albedo @a

El Albedo se puede definir como la relacion entre la irradiancia reflejada (RI)
por una superficie y la irradiancia global horizontal (GHI) recibida por dicha
superficie.

éSimple?
Variabilidad Inter-Annual

- Cambios en las caracteristicas del suelo debido a
factores climaticos

- Cambios en la composicion de la atmosfera
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El Albedo se puede definir como la relacion entre la irradiancia reflejada (RI)
por una superficie y la irradiancia global horizontal (GHI) recibida por dicha
superficie.

éSimple?

Variabilidad Inter-Annual
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- Cambios en las caracteristicas del suelo debido a

factores climaticos

- Cambios en la composicion de la atmosfera

Fig: Inter-Annual Variability for different Project sites
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¢COMO SE PUEDE ESTIMAR EL ALBEDO?
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¢COMO SE PUEDE ESTIMAR EL ALBEDO?

Bases de datos de estaciones terrestres

- Influencia en el albedo de las caracteristicas
especificas de cada superficie
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¢COMO SE PUEDE ESTIMAR EL ALBEDO?

Bases de datos de estaciones terrestres

- Influencia en el albedo de las caracteristicas
especificas de cada superficie

Bases de datos satelitales

- Resolucion especial
- Incertidumbre
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¢COMO SE PUEDE ESTIMAR EL ALBEDO?

Bases de datos de estaciones terrestres

- Influencia de las caracteristicas especificas de cada
superficie en el albedo

Bases de datos satelitales

- Baja resolucion espacial
- Incertidumbre

Campana de medicion de albedo in situ

- Larga duracion
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¢COMO SE PUEDE ESTIMAR EL ALBEDO?

Bases de datos de estaciones terrestres

- Influencia de las caracteristicas es ifi e cada
superficie en el albedo

Bases de datos satelitales

- Baja resolucion espacial
- Incertidumbre

Campana de medicion de albedo in situ

- Larga duracion
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METODOLOGIA DE ATA PARA ESTIMAR EL ALBEDO PARA UN TMY

- CAMPANA DE MEDICION DE CORTA DURACION + CORRELACION CON DATOS SATELITALES
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METODOLOGIA DE ATA PARA ESTIMAR EL ALBEDO PARA UN TMY

- CAMPANA DE MEDICION DE CORTA DURACION + CORRELACION CON DATOS SATELITALES

- Equipo
- Duracion
- Fechas
- Horas/dia
- Puntos de medida
- Condiciones climatoldgicas
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METODOLOGIA DE ATA PARA ESTIMAR EL ALBEDO PARA UN TMY

- CAMPANA DE MEDICION DE CORTA DURACION + CORRELACION CON DATOS SATELITALES

Measured albedo
- Lectura de datos erronea Corrected albedo
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METODOLOGIA DE ATA PARA ESTIMAR EL ALBEDO PARA UN TMY

- CAMPANA DE MEDICION DE CORTA DURACION + CORRELACION CON DATOS SATELITALES

Variability Vs Precipitation
- Precipitaciones 6,00% 25
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METODOLOGIA DE ATA PARA ESTIMAR EL ALBEDO PARA UN TMY

- CAMPANA DE MEDICION DE CORTA DURACION + CORRELACION CON DATOS SATELITALES

Extrapolacion

- Base de datos

- Método de extrapolacion
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VALIDACION DEL METODO
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VALIDACION DEL METODO

- Campana de medicion de un aho de duracion

Measured Albedo
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VALIDACION DEL METODO

- Campana de medicidon de un ano de duracién

- Analisis de mas de 15 bases de datos satelitales y mas de 70
métodos alternativos
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VALIDACION DEL METODO

- Campana de medicidon de un ano de duracién

- Analisis de mas de 15 bases de datos satelitales y mas de 70
métodos diferentes

- Al calcular los valores mensuales de albedo para un aho

meteoroldgico tipico (TMY) se debe considerar una desviacion
estandar de 1.39%
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CONCLUSIONES

La estimacion del albedo para un aito meteorologico tipico (TMY), que
es un factor importante para la bancabilidad de proyectos bifaciales,
se puede realizar manteniendo una baja incertidumbre mediante la
combinacion de datos satelitales con los resultados de campanas de
medicidn in situ de corta duracion.

Sin embargo, para ello se deben tener en cuenta multiples factores, lo
qgue hace que no sea un proceso sencillo.
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DESCARGUESE EL WHITEPAPER COMPLETO

https://atainsights.com/ata-renewables-methodology-for-estimating-albedo

Fig: Track record de mediciones de albedo realizadas por ATA Renewables.
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