GOODWE

SOLAR ACADEMY

GoodWe 1500Vcc Solucion de Inversor de Cadena

A TRAVES DEL OCEANO PARA ESTAR CONTIGO

academy@goodwe.com sales@goodwe.com www.goodwe.com




< coopue

- .p

B Lo R o r)

SN
SR SRS G W Yt
= YRR L A _.é-‘. :
B w2 e 2t -
s ot A ey 3 A o N s
. & ot Llw' ey -



GOODWUWE

SOUAR MCADENY

Tendencia del Inversor

2015~2016 2016~2017 2017~2018 2019~2020
100/136KW-1100V
17-25KW 50/60KW 70/80KW 250KW-1500V

.

, . : Montaje 2.5MW PV
Montaje TMW PV Montaje 1.6MW PV Montaje 2MW PV Montaje 3.15MW PV

academy@goodwe.com
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GW250KW-HT

12 MPPTs

4 entradas

Voltaje de
arranque
600V

Tipo |
SPD

opcional

GOODWUWE

SOUAR ACADEMY

Disyuntor
de AC
opcional
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Tendencia de Mercado

MW enviados por clase de potencia

120 000

100 200

80, 000

G0, 0D

2007 2018 20158 2020

n<1000 w1000V - 1455 e 1500+

Fuerde: [HS Markit
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La Ventaja de Alto Voltaje y un Montaje FV Grande

1100V - 2MW Matrices FV

18 pzs / cuerda

12 cuerda/ inversora
DC/AC:1.13
24 pzs inversoras
DC:2.17MW
AC:1.92MW

©@®» e

GOODWE

SOLAR MCADERY

1500V - 3.15MW Matrices FV

28 pzs / cuerda

24 cuerda/ inversora
DC/AC:1.13

12 pzs inversoras
DC:3.38MW
AC:3MW
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La Ventaja de Alto Voltaje y un Montaje FV Grande

La Inversion Inicial en Cables en 1100V

Especificacion de . . Precio Precio
Mombre Tipo Unidad | Cantidad Unitario | Total
Cable DC PV1-F-1*+4-1500V I 13728 043 % 5903 %
Cable AC 4*50mm2 Cobre m 2996 135% |40446% g : P
« La diferencia en costo de cable es 0.007 §
Capacidad AC - 1. 92MW 46349 % W

0.0241: SW AV AVA T .
0.02414 § /W » Para un proyecto de 10MW, el sistema de
1500V puede ahorrar 70,000 § sobree

S ETaTatW,

sisterna de 1100V

La Inversion Inicial en Cables en 1500V

name | ESPECR000E | yigag | conucaa | ieve | 7E0 | Por oo e |2 perdd oe energi o
DC Cable -F“'.fi—F—i*f-l—iﬁljD".f m | 33672 - 0433 .144?83'-
AC Cable 3*70mm?= Copper m | 1930 195 IEEE?D b
Capacidad AC : MW 51148 %

0.01705 % /W

GOODWE COMFIDENTIAL acaden podwe.com
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Instalacion Simple y Periodo Corto de Construccion Para Ahorrar la
Inversion Inicial

S T S GRS BN GUTS YU L A PN S [ S S D TR
T S T e Fs e S TN WAHERY) GHSEEN EGROOD VRN, IO VRO

(S T GRHSIR) S TSI MO B S T T, T T, Fe T
T, VR TR N S e S TR W T G AT TR G
CHTiR GHTET Fys WIS [T S AR TS, KU, T R, T T
S T R Sl S R S ‘TR WS, (EFFETED TRV, 'WEEERER) WERERTY TEUEE,
(i i T SO SO ST e SRR TSR SURTRR, FUREIY Wiive RiRS FuNes
== T NIV W TR T W
N / T TR AV T T R

HEEEE R R TIEET R AT IO RRRTE AR
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Comparacion de Inversion Inicial

Solucion de Inversor de Cadena - Solucion 3.386MW Solucion de Inversor Central - Solucidon 3.386MW
Precio . Precio .
Nombre Modelo Cantidad Unitario Precio Total Modelo Cantidad | ypitario |Precio Total
‘ Lengi LRA-7ZHPH-420M 8064 3.386MW DC Lengi LR4-72HPH-420M 8064 3.386MW DC
I~. GW2S0K-HT 12 3nW AC 3.125MW Inversar Central 1 3.125MW AC
. Caja combinada de 16
- °.5% SFE“-"D”%, _______ entradas de DC, 3% de 18 |420~710% _ﬁgﬁ&
e e e precision, 3 anos de garantia =
____________________________ I:.Dr'.IEtrLIEEIDn 3.; transporte de 1 28,500 ~ 35,700 $
cimientos del inverser central
Transformader de 10KV _ 5 Estacion transformadora de _ _ S
_@_ (dos bobinados) ! 42,850~45,500'3 10KV (doble division) | 47,100-48,200 3
B Cable DC - . B Cable DC e
- i 33672m | 043% | 14478% = i 37668m | 0433 6,197 3
Cable AC . . B Cable DC .
- 3*7T0mm” Cobre BT 193 36,6108 - 2*55mm” Cobre 2L 03 5.050%

93998-~96648 $ = 0.02776~0.02854 % /W 108407~121927 $ = 0.03201~0.036 $ /W

GOODWE COMFIDEMTIAL academ adwie.com
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SOULAR MCADENY

Instalacion Simple y Corto Periodo de Construccion Para Ahorrar la Inversion Inicial

 Facil de transportar

* Llevar por dos personas - 100Kg

» Moddulos conectados al inversor
directamente

« Construccion de terrenos no

necesaria

GOODWE CONFIDENTIAL

Transporte dificil especialmente para el proyecto de montafa.
Se debe utilizar una instalacion grande paraizar - 6500 kg

La caja de combinacion de DC debe usarse entre modulos e
Inversor

La construccion de terrenos es imprescindible para el inversor
central

academy@goodwe.com
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Reduzca los costos de mantenimiento mediante monitoreo inteligente y sin caja de combinacion DC

Solucion de Inversorde Cadena Solucion de Inversor Central
_,_--"--_.________. _..--"--.__________

B v a E B
—— —

Precision de dEtEECID?} ggﬁcnmente de cadena: Precision de deteccion de caja combinada de DC: 3%

5 afos de garantia estandar 3 anos de garantia

Al fusible en la caja combinada se le debe dar mantenimiento

S anEle regularmente, alta tasa de fracaso

Cableado de DC complegjo, muchos conectores de DC deben

cEfesroor e fiE momiEnlinas realizarse en el sitio, alta tasa de fallas

GOODWE COMFIDENTIAL acaden podwe.com



4 Gooowe

SOUAR MCADE MY

Reduzca los costos de mantenimiento mediante una mayor proteccion de IP y mantenimiento gratuito del inversor

Polve en el Cabinete Polvo en la caja de Cambiar Pantalla de
distribucion de DC Polvo
* Inversor IP65 * InversorIP55
» Libre de mantenimiento * Limpiael gabinete Regular
* Ventiladores inteligentes « Mantenimiento de ventiladores, cambiar pantalla de polvo
IP68 « Alto autoconsumo> 500W

Bajo autoconsumo <1W

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com
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SOUAR MCADENY

Reduzca Los Costos de Mantenimiento al Cambiar Rapidamente el Inversor

AN S
AN

= Uherorde canisnn i prcee  Diferentes tipos de equipos, mantenimiento complejo
cambiar en 20 minutos por 2 personas P HHIpas, P

: * Per I imi rofesi r ri
+ No se requiere personal de ersonal de mantenimiento profesional requerido

GRS T » La pérdida de produccion es de alrededor de 28MWh en 2
« No afecta en la produccion de energia dias ~ perdida de 5800 € en 2 dias

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com £
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Produciendo Mas Potencia Mediante la Tecnologia MPPT Miuiltiple

3.125MW - 144MPPTs VS TMPPT

La tecnologia MPPT multiple puede reducir
efectivamente |a pérdida de generacion de energia EREE — IREE —BEEE
causada por problemas de los paneles como puntos . -
calientes, polvo, temperatura y discordancia de |a
cadena, sombras, diferentes orientacionese sombra
inclinaciones, etc. Trae mas rendimientos para ti

MPPT

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com
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El aumento de la relacién DC / AC puede impulsar la reduccién significativa de la inversién inicial

Costo/W
056 0.558
0.555 A\ k5
0.55 ~ ST
o 51 Con el aumento de larelacion DC / AC, latasa de
0-545 0 a7 reduccion de los costos de inversion del sistema
. o ea se ralentiza, y las tendencias iniciales de ahorro de
0.535 N o inversion son las siguientes
0.53 &
0 mos 0524
052 10518 g4y 11 13 15 17 19
' T—— 0514
0.515 -
0008 0021 003 0037 004
051
0.9 11 13 15 17 19 21
Proporcion
DC/AC

GOODWE COMFIDEMTIAL academ adwie.com
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GW250KW-HT S

12 MPPTs

4 entrads:

Voltaje de 0 t
arranque l;yun or
600V e AC

opcional

Tipo |
SPD
opcional

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com
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Diseno de corriente de entrada de DC grande para admitir modulos
bifaciales conectados

MAX <12.5A dependiendo de las ganancias de atras

T, —
/ Depending on the back
/gains Max. 13A
/ / . ......... -

Bifacial Modules absorb direct light, surface reflected
light, the scattered light.

Los modulos bifaciales absorben la luz directa, la luz :

reflejada en la superficie, laduzdppersa . - Max. 13A
Bifacial Modules

Conventional Module
modulo convencional

GW250KW-HT

modulos bifaciales

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com
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Compatible con el sistema de seguimiento para obtener mas
rendimientos

‘ . 0 a « Fuente de alimentacion al sistema de

seguimiento

« Comunicacion con €l sistema de
/ S
/] /l seguimiento

C

AM PM
Irradiacion vertical Meodo de seguimiento sin sombras
e o o o
‘ ‘ ‘ ‘ A é ‘ é 2l o © > o
Mede de limpieza por Meodo de proteccion contra Mecdo de proteccion
lluvia nieve y granizo contra el viente

academy@goodwe.com
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Soporte de cable de aluminio conectado para reducir la inversion inicial

« Lacajade conexion de AC de GW250KW-HT se puede conectar Méx. Cable de 240 mm?
« Laconexion de cable de aluminio puede ahorrar mas del 60% de la inversion inicial en cable de AC

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com
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Los beneficios provienen de funciones opcionales

Soluciones Opcionales Inteligentes

Ahorro de costos al retirar | El Tipo | opcicnal es el nivel | La funcidon AFCl protegera | El problema internc de PID

13 caja de distribucion de . mas alto de proteccién de al inversor de los riesgos de reparacicn efectiva de Iz
AC . iluminacién, el de arco y evitara placa Anti-PID ocurric

o=

Interruptor AC Tipo | SPD en DC&AC AFCI PID

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com
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Deteccion de humedad y temperatura
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Monitoreo de terﬁperatura del conector
AC

do el D
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« | atemperaturadel conectorde AC es una funcidon ocpciona
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£
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Monitoreo de nivel de cadena

Sensor de corriente y voltaje
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24 horas de monitoreo

i —

Modulos FV GW250KW-HT GWZS0KW-HT

b —

Madulos FV GW250KW-HT GW2S0KW-HT

« Fuente de alimentacion DC & AC
« El sistema FV se puede monitorear durante todo el dia
+ Eltrabajo de mantenimiento, como la configuracion de parametros, puede realizarse por la noche

GOODWE COMFIDEMNTIAL academ
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Registro de fallas y actualizacion de disco flash USB

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com



GOODWUWE

SOUAR MCADENY

Modulo Bluetooth

« Plug and Play, mas estable que wifl

«  Se utilizaun mddulo Bluetooth especifico para
establecer parametros

SolarGo ‘I ii

GOODWE CONFIDENTIAL academy@goodwe.com
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Comunicacion RS485

Nube GoodWe
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Comunicacion PLC

Estacion transformadora
Transformer Station
L

b =1
=

-

Paneles FV

PV Panels

[
[
[
L

—t——1-]
et

Paneles FV
PV Panels

L 1%

Paneles FV _ Transformador Red
PV Panels Linea AC Transformer Grid W
E + AC Line HY
AC Line intercambiador neto Nube
inea AC - Met Exchanger Cloud
Linea AC A —

(RY)
o
= B & |
SCB2000 BH=a : .
AC Line | — '
[ |

mes
=

.

» PLC: la distancia maxima de comunicacion es de 1000 m
Max 40 inversores conectados a1 SCB2000
= No es necesario instalarel cable RS485 y sin mantenimiento en el futuro

La comunicacion PLC es apta para proyectos a escala del suelo y de servicios sin

GOODWE COMFIDEMTIAL acaden wdwe com
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Intercambiador neto

=
=
-
5-:5::: Fibra Optica E
SraHy
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» Red de anillo de fibra optica PLC: la distancia maxima de comunicacion es de 20 km

« Max 40 inversores conectadosa 1 SCB8200C

« Fuerte capacidad antiinterferente

« La comunicacion de red de anillo de fibra optica PLC es apta para proyectos a escala de servicio publico y a escala

de servicios publicos sin cargas

academy@goodwe.com
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Tablero GoodWe SEMS
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Data Breakpoint Resume

Off-line memory

o Q 2 weeks /r

oodWe Server T —

7 days



Compatibilidad con estaciones meteorologicas

s B B B B B B

Inversores GoodWe

GOODWE COMFIDEMTIAL

ireccicn del

Temperatura del aire Y
humedad

Temperatura del
panel solar

I-_— H

Registrador ge

datos que -
. -

recopilatodos los ™

datos del sensor l

Modbus-RTU

EzLogger Pro

Servidor GoodWe
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s .,

irradiacion total intensidad de Temperaturs
dara iMTadEason ambients
2500 7 me2 S50 S m2 8323 "C

Temperatura die vielocidad del Direccion del
Panel Solar ViENto 0.6my's WIENTD
g5, adr ;

adwie.com

acade
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3" Monitoring Device Compatibility

Yyyvyy

-
3¢ Party Server ——

3¢ Party Platform

Data Logger
Mixed Application with other brands 99

Upcoming
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Compatibilidad SCADA

MNivel de Produccion Transferencia de datos

Centro de contro
SCADA de segundo

% E nivel
& =
A
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5 IEC 104 E
& RIAS g
= I
= 8 2 |
= > Transmisor de red :
[ = |
3 : _
o |
= |
S o | |
OTRO DISPOSITIVO 5 ( '

l ) -
1y - Firewsa
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Health Diagnose

<D

@ Plant-level Health Diagnesis

2
il

PV System Diagnosis Average performance

& e s sy }II‘

@ String-lev{ Health Diagnosis
String A m String B

\ gy o3 o35 b
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GRACIAS POR SU TIEMPO

Copyright © GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd. 2020. Todos los derechos reservados.

Slganosen.- o G M i Contactanos en

e O RSB
f UffJBE/@GQQdWJBSQlarAcademy o
gl o S ,,....-J E_... PR T

S .. - S 4 P -

.--.,. - "‘ ™ \-.-?"‘ pExa

TVeed 4 .
-~ - .
. . - ;__ -
ira k 3 B LNy ' ”.." ? .
s s NP - b T, -': S g
\.. '..b“

ST T R . . Lewd 28 O it i




