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LONGI

The World Leading Solar Technology Company

LONGi lidera la industria fotovoltaica con innovaciones en los productos, la relacion optima entre costo-
rendimiento e increibles avances en la tecnologia monocristalina. LONGi es reconocido como la compaiiia
de tecnologia solar con el valor de mercado mas alto. La innovacion y el desarrollo sostenible son dos de los

principales valores de LONGi.
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Constante inversion en I+D

Inversion en 1+D
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Capacidad de fabricacion

Capacidad LONGi (GW)
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El fabricante de mdodulos fotovoltaicos mas Bancable

PV MODULETECH BANKABILITY RATINGS: Q3’20 SuPPLIER PYRAMID
AAA /' LonGIsOLAR 1\ AAA

m f lavomsous N Calificacion de Bancabilidad segun PV
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BOVIET SOLAR, BYD, DMEGC, HT-SAAE, HYUNDAI
JINERGY, JOLYWOOD, REC GROUP, SERAPHIM, SUNTECH - A A: 5
ZNSHINE
-A:2
ADANI, AU OPTRONICS, CECEP, EGING, JETION, KYOCERA, LG SOLAR .
ccc LUAN GROUP, PHONO SOLAR, SHARP, SILFAB, SOLAR FRONTIER ccc

SUNPOWER, TSEC, TONGWEI, UREC, VIKRAM B B B/B B/B . 14

ALKOME, ALMADEN, BHARAT, CETC, CHINA SOUTH GLASS, GOLDI SOLAR
cc GET, HAITAI, HEVEL, LIGHTWAY, LINYANG, MOTECH, RENEWSYS, S-ENERGY ccC
SHINSUNG, SOLARGIGA, SUNOWE, SUNPORT, TATA, ULICA, WAAREE

c / ALL OTHER MODULE SUPPLIERS \C

© PV-Tech & Solar Media Ltd., 2020
Full methodology at: https://marketresearch.solarmedia.co.uk/products/pv-moduletech-bankability-ratings-quarterly-report

v _‘a. vMODULETECH UPDATE: 10 AUGUST 2020

Fuente: PV-Tech.org
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La diferencia entre la industria fotovoltaica y los semiconductores

® Para el tamano de la oblea de semiconductores, basicamente cuanto mas grande mejor, para acomodar mas chips en una oblea
® Sin embargo, el cambio del tamafo de la oblea fotovoltaica tiene un gran impacto en el disefio del médulo y sistema fotovoltaico.
Un tamafo de oblea mas grande puede ayudar a reducir el costo de fabricacién de la celda, pero el costo de la celda solo

representa el 7% del costo del sistema fotovoltaico, que no es el factor clave para impulsar la ampliacidon del tamafio de la oblea.
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LONGIH
éPor qué LONGi empuja el M6 en el mercado?

En la segunda mitad de 2018, aparecieron obleas de silicio monocristalino en varios tamafios mas grandes, como 157.4, 157.8, 158.75, 161.7 mm, etc.
La especificacion M6 se basa en el andlisis de la celda existente, la compatibilidad del médulo y los costos de renovacion, asi como el suministro de

vidrio del médulo.
Los productos M6 se utilizan cominmente en techos residenciales, techos industriales y comerciales y proyectos de centrales eléctricas en suelo.

LONGi tiene una capacidad de mdédulo M6> 20GW y ha enviado mdédulos M6> 12GW a finales de septiembre de 2020.

Furnace diameter PECVD tool format

-

Limiting factors for the use of large-size silicon wafers in cell and module manufacturing process
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LONGI
éPor qué LONGi empuja el M6 en el mercado?

El costo de BOS se puede reducir aumentando la potencia del modulo a través de una
celda mas grande.

La razon clave es que el aumento de corriente trae un aumento de potencia de una sola cadena *
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* Aumentar la potencia del mddulo al agregar celdas no aumentara la

potencia de una sola cadena, lo que resultara en un ahorro de BOS
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Eficicencia y Evolucion de
Potencia
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Pensamiento profundo inspirado en la oblea G12 (210)

® Parala capacidad de fabricacion existente de 100 GW, M6 (166 mm) es la mejor opcién actulamente

® Laaparicion de G12 (210 mm) hace que la gente piense que si es posible superar las limitantes de compatibilidad,
capacidad y la compatibilidad de productos para proyectos en techos, y desarrollar nuevos productos para centrales
eléctricas terrestres basados en nuevas inversiones para su produccion.

® La condicidn limite encontrada por G12 es que el diametro actual de la oblea semiconductora es de 300 mm.
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Prediccion de cambios en el mercado de obleas
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The M6 (166mm) and M10 (others 182mm) wafer will dominate the mono wafer market in the next 3 years..
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Analisis de condiciones clave

® Para una nueva capacidad de produccion, el tamaio de la celda y el mddulo se puede ampliar mas que el M6..

® En el analisis de las condiciones clave, se encuentra que el contenedor de envio es el factor limitante importante

5. Module installation
@

Manual handling

4. Module transportation
o

Installation on the mounts Land transportation, shipping

Loading and uploading

3. System compatibility
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1. Production feasibility & cost Inverter
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Equipment maturity
Materials supply
Manufacturing yield, etc 2. ReIiabiIity
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Mechanical loading

Hot spot, etc
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LONGI
Hi-MO5 Series

New products, shaping the future once again

« Alta potencia
Potencia frontal de hasta 545 W (21,3% de eficiencia) mediante el uso de
oblea M10. La mejor opcidn para centrales eléctricas a gran escala
Tamano optiomo

Formato 72c tamano de moddulo optimo para centrales eléctricas.

Productos 66¢ opcionales para ampliar los escenarios de aplicacién. 12 GW
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de capacidad en 2020

Soladarua inteligente

Integrated segmented ribbons maximizan la captura de luz del lado frontal

y conectan las celdas con un espacio reducido. Una combinacion de alta Hi-MO5 (66¢) Hi-MO5 (72c)

eficiencia y alta confiabilidad 2073X1133mm 2256 X1133mm
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Condicion clave: Altura de la puerta del contenedor *

2570 — 100 — (105 X 2)=1130 X 2

Height Margin  Pallets and package Module width (Units: mm)

@ M10 Appears

6 rows x 182 mm

o
=
o
o
(D}
5
0Q
~+
>
(0]
~
=
Q
>
4
©]
=
3
Q
=5
o
S5

El tamano de celda de 182 mm se determina de acuerdo con el ancho del médulo.

* Contenedor de 40 pies.
El costo de envio puede ser superior a $ 1 centavo / W; por lo tanto, este factor no puede ignorarse..
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BOS Saving : vs G12

Save 0.35 ¢ /W on fix mounts

Save 0.7 ¢ /W on Tracker

Cost saving ratio Jiuguan, Gansu Qatar
4L fix mounts 2P Tracker
NN Il\‘/loouunn; ;t?cr)] rc]i -2.3% -.2%
1 copbiner asew 110.2%
&y Cabl -1.1% ~6.5%
S5/ ables 1% 5%
® o
R‘Dﬂ Manual -1.7% _5.2%
“- Land -1.0% -3.3%

> 210,50C
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THANKS!

https://en.longi-solar.com




Propelling the transformation
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