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Crecimiento de negocio sostenible con operacion a 2019 Est. Ingreso Ventas US$120.9 Billones

gran escala y diversificacion Incremento YoY 18%
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Una Marca Admirada y Confiada por los Consumidores
Con Reconocimiento Global de 93%
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240 mi"én unid. Top 2 Uds. Embarcadas Smartphone (millones) 240
Embarques Smartphone en 2019 Envios Globales de smartphones 206
(estimado a Diciembre 31, 2019) 153
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Inversion Sostenida en 1+D
Impulso de Avances Tecnoldgicos

Inversion continua en [+D,
> 10% anual. Acumulado
USD 70 billion en la ultima década

US$ bn 16.8
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Casificada 5° en 2018 EU 1+D Industrial
Investment Scoreboard de la European
Commission, JRC/DG RTD
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A 2018, un total de 87,805
Aplicaciones de patentes otorgadas,
Mas de 90% fueron invenciones

FPrimer 5G chipset
Balong 5G01

IA Powered
Kirin 990 5G SoC

J

First IA powered

Diagnoéstico Modulos FV

~

J
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Apoyando a Clientes Globales con Menor LCOE

Ubicacion - Sevilla, Spana
Capacidad - 175 MW
COD - July. 2019

pi

Ubicacion - JEMSE Juju
Altitud - 4,200 m =
Capacidad - 315 MW
COD - Q3. 2079

Chihuahua 120MW
Durango 117MW

Jalisco 270MW
= Tlaxcala 220MW
Sonora 220MW

Argentina

Cauchari 315MW
Cordillera 90MW

1186w (3.66w LATAM) -

Envios de Inversores Smart FV
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Europa

UkrlAne 69MW
Netherlands 40MW
SplAn 1 800MW
SplAn 2 400MW

México 1.2GW

Bangladesh

Saudi Arabia 3
SAKAKA 300MW

) Indi

. Bhadla 300MW

A £-0 Pavagada 275MW

i‘ca Bikar?ner 250MW

Zambia 54MW 'y Binega 180MW

Kenya 50MW Tamilnadu 100MW
Malawi 26MW
Ghana 20MW

Uganda 10MW

>72% MKT share

in Sihong Top Runner
67% MKT share

In QinghlA UHV project

China

58MW

*

Malaysia

Johor 65MW
Kedah 50MW
Perak 49MW

Japon

KlF 150MW
=F 8 55MW
BEE 29MW
3 4 IR 23MW
Vietnam

Ninh Thuan 58MW
Binh Thuan 50MW

Cambodia

Pursat & Kampong Chhnang
200MW

B Ubicacion - Perak, Malaysia
COD - Oct. 2079

Solucion - SUN2000-185KTL-
H1
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Lider en Soluciones Inteligentes String para todos los
Escenarios FV

Comercial e Industrial
40 KW 20 kW / 100kW

Residencial Utilitv-scale
185 kW
ITS 3000K / 6000K
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(>40kW)
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", Smart Trafo. Station

FV Médulo

FV Médulo

FV Médulo

Smart PV Inverter

SUN2000-40-US / 60-M0
SUN2000-100KTL-M1
SUN2000-185KTL-H1 (800Vac)
ITS6000 and 3000k

=
—

Wifi/Ethernet/4G/3G/2G

Weather FusionSolar Smart FV

RS485
— = RS485
SmartLogger 3000A

Smart Power Sensor

DTSU666-H 250A (Trifasico)
31 party

SmartACU 3000B/PID/PLC

Tn Management system

............................................

Portal de Monitoreo

FusionSolar Cloud & APP<1TMW
Neteco >1 MW




WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

i
RS485 hdl

Smart Energy Center Smart Power Sensor

FusionSolar Smart FV
Management system

No Optimizer

Residencial
(<=10kW)

Energy Storage

Smart Energy Center
SUN2000-3/4/5/6KTL-L1
—=——y— Monofasico

Portal de Monitoreo
FusionSolar Cloud & APP

Smart Dongle Power Sensor

L Smart Dongle-WLAN-FE = 3uparty
~ Smart Dongle-4G - . (monofasico)

p—




WLAN/Ethernet/4G/3G/2G
FusionSolar Smart PV
Residential \%\%\%\%
u -
i RS485 \.;/

Management system
Full Optimizer = Smart Energy Center Smart Power Sensor
1. Module level optimization
2. High voltage rapid shutdown
3. Module level monitoring
4. Flexible long string design Smart String ESS

(=]
Smart Energy Center Smart Energy Center Smart String ESS  Backup Box
SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | LUNA2000-5/10/15-S0 Backup Box-B0/B1
! Sing/e Phase I Three Phase Support 2 ESS operating in parallel, up to 30kWh I

Smart PV Optimizer J§ Smart Dongle

SUN2000-450W-P Smart Dongle-WLAN-FE i £ DDSU666-H (Single Phase)
- Smart Dongle-4G ~ - - DTSU666-H 250A (Three Phase)

' Smart Power Sensor Monitoring Portal

FusionSolar Cloud & APP
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Ocho Caracteristicas Unicas Reducen el Costo Energético

o (@ Proteccion AFCi con Inteligencia Artificial
‘ Diag. Inteligente Curvas I-V en linea
— Sin contacto con el modulo FV @ AFCl Mejorado para C&lI *
/
u
Hh o7
i —— Enfriamiento Natural @ EENIIENY ® 2 Strings por MPPT,
a Disefio Completamente Sellado Mas Produccion Energética
i, Alta Confiabilidad
i I P
/ - 1
[— : ] i ® @ Hasta 98.7% Eficiencia Max
) Sin Fusibles ni Partes de Reemplazo Convierte mas Sol en Energia
- - e Touch Free
N —— ®
PID Recovery, Integrado
2% Asegura Rendimiento del Modulo

- Huawei

- QOtras Soluciiones

e &2 HuAWEI






Arco Eléctrico afecta la
Seguridad de los Sistemas
y los inmuebles

Qué es?

- Corte de conductores que produce descarga eléctricg
prolongada

Qué lo provoca?

- Mala soldadura en Médulos FV
- Cables FV rotos
- Cables FV mal conectados

Cual es el peligro?

@ Puede alcanzar temp. hasta Dificultades para detector Arcos Elect

3000°C e iniciar incendios

Interferencias de
Inversores/Cargas/Red, llevan a
detecciones erroneas y
desconexiones del inversor.

@ Ruido de Arco es débil, aprox. 0.1%

de la senal de corriente, dificil "/‘

A Riesgo a bomberqs enfrentando P 4 deteccion que provoca falsas
alto voltaje y corriente DC e

Huawei Confidential




Inteligencia
Artificial

Proteccion Activa de Arco
Qué es IA en AFCI?

- El'Inversor HUAWEI aprende las variantes del
arco para proteger al Sistema aun bajo ruido
complejo.

Huawei Confidential




Mejora para C&

Proteccion Activa+

200m

Proteccion con cable hasta
200m para plantas a nivel
MW

Rango Max de deteccién requerido en UL 1699B 80m
Hasta 200

26A

Mayor capacidad de
corriente compatible con
modulos bifaciales

Rango Huawei IA Powered AFCI

Corriente Max requerida en UL1699B 16 A

Corriente Max. HUAWEI IA Powered AFCI Hasta 26 A
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Energia Annual AC

78.94 MWh/y

79.88 MWh/y

Performance Ratio

84.84%

85.85%

Inverter loss during operation
(efficiency)

-2.01%

-1.38%

Inverter loss over nominal Inv. power

-0.63%

DR NERONY
“‘gﬁ‘“ﬁ%gﬁ =

Eficiencia Maxima
Convierte mas Energia

Potencia 40 kW

CEC Eff. P 9859 97.5%
Arreglo FV 48 kWp
F.P. 0.8
'(Dg’i:iEﬁ*P.F.) 37.8 kW 37.4kW
= (Eéjgtiaz:*zsss) (5+5§;28klil\\llvhh) 54,604 kWh
&2 HUAWEI

https://solar.huawei.com/es/Products/FusionSolar



https://solar.huawei.com/es/Products/FusionSolar

Sombras

Azimuth

Inclinacion”

2 Strings por MPPT

Mas produccion

Diseno sin Fusibles

15/06/18
15/06/19
15/06/20
15/06/21
15/06/22
15/06/23
15/06/24
15/06/25
15/06/26
15/06/27
15/06/28
15/06/29
15/06/30
15/07/01

96
73
89
79
65
67
67
69
46
85
84
88
88

73.58
97.45
73.58
90.43
80.32
65.48
67.62
68.6
70.22
46.86
86.86
85.14
89.87
78.94

Ubicacion: Bangkok, ThiAland, TSE
Project
Modelo: SXXX 20kW vs. Huawei 20KTL
Duracion: prueba de 28 dias

1.56%

101%
102%
101%
102%
102%
101%
101%
102%
102%
102%
102%
101%
102%
90%

15/07/02
15/07/03
15/07/04
15/07/05
15/07/06
15/07/07
15/07/08
15/07/09
15/07/10
15/07/11
15/07/12
15/07/13
15/07/14
15/07/15

97
106
76
70
88
72
53
80
94
86
84
78
79

89.25
98.85
108.05
77.75
77.25
89.83
73.95
55.75
81.36
96.99
87.78
85.45
79.64
80.85

104%
102%
102%
102%
110%
102%
103%
105%
102%
103%
102%
102%
102%
102%



PID Puede Reducir la
Potencia del Sistema FV
hasta 30%

Qué es?

- Degradacién por Potencial Inducido. Fenémeno que afe
negativamente a los Médulos FV

Qué causa el PID?

- Diferencia de potencial a tierra, iones anodicos (gj.
Na+ ion) fluyen del vidrio a la celda afectando su
desempefio.

- Alta humedad, temperatura e impurezas lo
potencializan.

| \ Cudl es la afectacidon?

Imagenes E': antes (izq.) y después (der.) de Curva délpotencia de Modulos FV afectados.
PID en modu\p FC cristalino. Celdas obscuras Punto de Max. potencia disminuye.

vulneradas. 8

El PID puede reducir la potencia del
@ modulo 30% o mas.

V2 HUAWEI




Mantenimiento




Retos ambientales y de
Refacciones acarrean
Mayores Costos de O&M

Cuales son refacciones comunes?

Fusibles: inspeccion cada 6 meses
Ventiladores: reemplazo cada 5 afos
LCD: reemplazo cada 8-10 afos
Botones: reemplazo cada 8-10 afos

Cuales son los retos ambientales?

~

donaes USD 11,000 /uwen

Niebla Salina Alta Temperatura Alta Humedad

N =1L

ey =

Polvo y Arena Amoniaco Frio Extremo Inspeccion de Reemplazo de sl
Fusibles: Fusibles Ventiladores

23 Huawei Confidential
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1 | VerificacionTUV: Tasa de Fallo anual <
o a8 0.5%

Disponibilidad del inversor hasta 99.996%

Station Phase I, Station Phase III, Station Phase IV,
200 units, 963 running days 4939 units, 583 running days 1790 units, 207 running days

Tasa de Fallo: Tasa de Fallo : Tasa de Fallo :

AR
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*Ubicacién: Singapore
«Capacidad: 400 kW, SUN200
+COD: March 2017

!_ -_ B ™ -Ubicacion: Holland

«Capacidad: 20kw, SUN2000-20KTL

+Ubicacion: Okinawa-Jima, Japan
«Capacidad: 2MW, SUN2000-28KTL

+COD: May 2018 «COD: March 2017

E‘»(M::‘e e e
1’} ~ : . g e pd ; :
¥ 7 B s ‘ ' \ TN .
.k'- \"‘) , "1*“ m k O > N~ o) .\“V— S .
: Resistente al Amoniaco Resistente a Humedad Resistente a Niebla Marina

Desempefo estable en ambientes Extremos

Diseno Encapsulado I a1 |]

Con mejor prot. Anti-corrosion 1 —— B — N—
IP65/1P66 S HUAWE




Fallas “Desconocidas” en
Modulos amenazan las
Inversiones Solares FV

Investigaciones de la Industria

TUV

Una investigacion de TUV indica que en cercade 12 GW,
30% (3.6 GW) tienen dafios severos y 50% (1.8 GW) de ellos
Provienen del Médulo FV.

Mannheimer Insurance AG

10% de lo mddulos FV en operacién tienen fallas

Cual es la afectacion?

Fallas en los médulos crean riesgos
en inversiones en plantas FV

26 Huawei Confidential

Puntos Calientes

Vidrios Rotos Snal Trail

S \ ;'5-'.': .’*'-‘-.:-,-__';.'jf'-‘1-.'.'_‘\‘.-311;.7::’,-‘._\} * oS ==
' \éh; tado-detModulo——— =~

Para inst. C&I, gran niumero de
modulos, sitios dispersos y fallas
muy diversas

C& requiere operacidnen cubiertas,
dificultando el acceso con equipo de
medicion y generando riesgos al
personal




Deteccién de fallas en 2min . Lt . Diagnostico preciso de 14
Reporte diagndstico en 10min A g9 P
10 > o I b 14 tipos de falla. Precisién del

para sistemas FV escala MW

con escaneo remoto,

no requiere inspeccion present sensor 0.5%.

min

Punto Caliente £

e ——— = =

F=0.7495 X . F=0.5778

O
400 600 BOO 1000

=

e e

Diagnostico inteligent
de Curvas I-V, 7
Sin contacto con el

M 6d U IO FV ‘ . b Andlisis y reporte Reporte diagndstico en
*Apli lo si timizad
*Aplica solo sin optimizadores g’% UAWE!

Huawei Confidential

Diag. en sitio por expertos Diagnostico en linea en

Nivel de muestreo Escaneo de strings



Introduccién de la : :
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Plataforma de Servicio en América Latina

Resolucion de Problemas

Mexico
g% Headquarter Regional sr‘
. Centro de Suministro e Cuba
" e i
. Global Technical Assistance Center O ICarlbe\ ‘Republica
o . ¢ ¢ ' Dominica
‘ Oficina Representativa EL Salvador ‘ 7 X 24 5 X 8
@® cCentrol+D América CostaRica ¢ on Venezuela \—/ \—/
’ Centro de Entrenamiento Central Panama Colombia ‘ Guyana
'O Portugués / Espafiol Respuesta de
/ Inglés soporte técnico remoto
Ecuador ¢ Linea directa de Servicio en 30 minutos
Brasil R ¢
Huawei en América Latina 54 R /\ /\
Bolivia % ’
10,000+ Empleados ~
. Paraguay ¢ DA
2 Regional HQ
1 GTAC en Mexico L300 \_/ \_/
: Uruguay
ntr [+D Argentina . . . o,
3 Centros ) Chile ¢ Asistencia de hardware Fuerte experiencia técnica
3 Centros de Entrenamiento Envio en 2 Idioma Inglés

20+ Oficinas Representativas dias laborables

b V2 HUAWEI



Sistema de Servicio Estdndar Huawei Smart Solar Systems

Help Desk Resolucion Remota de Conflictos (TAC)

Call Center General

Equipo de Expertos

P e < -
: 5.2 B
- = e i

Equipo Soporte en Campo

Servicio de Repuestos

Logistica

e Punto inicial de contacto recomendado para servicio: la inverter support@huawei.com

e Hotline: 8007703456 (México) 2
o Huawei Confidential $ 4 H UAWEI
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Gracilas.

Bring digital to cada person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contlAn predictive
statements including, without limitation, statements regarding
the future financial and operating results, future product
portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that
could cause actual results and developments to differ materially
from those expressed or implied in the predictive statements.
Therefore, such information is provided for reference purpose
only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei
may change the information at any time without notice.

Contacto:

smartpvmexico@huawel.com
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