Software de
auscultacion KOALA

y:

El software KOALA ha sido desarrollado por EDF para responder a las necesidades de
vigilancia de sus obras hidraulicas (500 presas, diques, deslizamientos) y nucleares
(58 recintos de confinamiento, 30 aerorefrigerantes, islas nucleares). Esta
herramienta completa, permite de cubrir el conjunto de las necesidades : desde la
adquisicion de las mediciones al tratamiento de los datos para permitir el analisis del
comportamiento de las obras, y llegar hasta la edicion de informes reglamentarios. El
es utilizado desde 2011 por el conjunto de actores EDF relacionados con la vigilancia
de las obras civiles (1200 utilizadores en unidades de explotacion y de ingenieria).

Los puntos fuertes :

La vigilancia

e Mediante la gestién de los recorridos de auscultacion (lista de los aparatos, gestién de
las frecuencias de adquisicion, alertas sobre los retrasos de adquisicion y de validacion)

e Mediante el tratamiento automatico y en tiempo real de las Ultimas medidas adquiridas

e Mediante una validacién grafica de las ultimas mediciones adquiridas en relacién a las

precedentes, con la ayuda de herramientas de tests y de correccion. Esta validacion es

realizada en dos etapas : la validacion de la medicidn realizada por el explotante y la
validacion del comportamiento realizado por EDF-DTG

Validacion grdfica de las mediciones
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La visualizacion

¢ KOALA dispone de una potente herramienta de visualizacién grafica compuesta de
numerosas funciones de visualizacion de los datos (lecturas, fendmenos, tests,
correccion, informaciones sobre los datos...) como asi también, funciones de calculos
(min/max/promedio, acumulado...) para ver rapidamente la normalidad de los datos.
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La edicion de informes

e permite una produccidon automatizada y estandarizada de
los graficos y planillas, en el marco de los requerimientos
de entrega de informes a las autoridades de control.
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Sus otras funcionalidades

La adquisicion de mediciones de auscultacion

¢ Manualmente, mediante IHM o por importacion de archivos
¢ En movilidad, mediante la utilizacién de Terminales de Adquisicidon Portatily

sincronizacion con KOALA

e Automaticamente, mediante las telemediciones (bajo ciertas condiciones)
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El ajuste de funciones de tests y de correccidn

e KOALA permite el parametraje de numerosas herramientas de ayuda a la vigilancia de las

obras, bajo forma de diferentes tipos de tests (min/max, MDV, gradiente, quantil...) y de
diferentes modelos de correccién, tal como el modelo HST (correccidon hidrostatica y
estacional), HSTT (con la toma en cuenta del efecto retrasado de la temperature), EFR (con la
toma en cuenta de un efecto retrasado de la cota de embalse).

Ejemplo de tests

Ejemplo de funciones de correccion
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La gestion y el tratamiento de las mediciones topograficas

e KOALA dispone de un médulo dedicado a la gestion y al tratamiento
de las mediciones topograficas (geodesia y nivelacion)
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e Este mddulo, permite entre los actores de la vigilancia (explotantes y
DTG), la colecta y el intercambio de informaciones y de eventos
ocurridos sobre las obras, pudiendo asi explicar la variaciéon de una
medicion.

El archivo y laimportacion/exportacion de los datos

¢ Todos los datos son stockeados en una base de datos centralizada e
inviolable bajo estricta seguridad

e Una herramienta de importacidon/exportacion, permite la recuperaciony la
restituciéon de los datos en masa bajo formato "csv"
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Los servicios :

La asistencia a los usuarios :

Una célula de asistencia a los usuarios de KOALA (linea directa telefénica y direccidon de correo electrénico
especifica) y de las Terminales de Adquisicion Portatil (TSP), estd disponible en diasy horas laborables.
Ella permite de responder a los eventuales problemas de utilizacion de la aplicacién.

La formacion :

Estd propuesto un soporte para una formacion rapida de los usuarios para el uso del software KOALA y para
la utilizacién de los TSP. Este soporte esta realizado sobre la base de tutoriales, de e-learning, de soporte/
demostracion in situ o por video conferencia. Igualmente, una formacién puede ser realizada a pedido (por
presupuesto) en el campus de formacién de EDF Hydro en Grenoble - Francia.
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